
Testé en laboratoire indépendant, grâce à ses 
7 étapes de purification il élimine :

• Les mauvaises odeurs
• Les particules fines (PM10 - PM2.5)
• Les Composés Organiques Volatiles
• Les bactéries et virus

Atouts

Mesures Polluants Résultats**

CADR
PM2.5 488m³/h

Formaldéhyde 101m³/h

CCM
PM2.5 P4

Formaldéhyde F4

Taux             
d’élimination

Staphylococus
Albus

99.98 %

Benzène 90.80 %

Multizone 488

Multizone 488 est un purificateur &        
  humidificateur d’air compact et ultra silencieux. 

Avec son débit d’air purifié de 488m³/h 
il est idéal pour des surfaces allant jusqu’à 33m².*

Plug & Play
Connectivité

8 vitesses de filtration
Fonction humidificateur d’air
Panneau de contrôle tactile

Indicateur de particules fines PM2.5
Indicateur d’usure des filtres

Mode autonome
Sécurité enfant

Mode nuit

*Pour 6 renouvellements d’air / heure considérant une hauteur sous plafond de 2,5 mètres
**Tests réalisés par l’Institut de Microbiologie Industriel de Canton

Performances



Pré-filtre Filtre charbon actif Filtre HEPA H13 Ionisation
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Technologie Pure Green: 7 étapes de purification

Dimensions Caractéristiques 
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Le Multizone 488 et sa technologie Pure Green répondent à toutes les menaces présentes dans l’air : 

Les grosses particules (pollen, poussière, etc.) sont absorbées par le pré-filtre

Les mauvaises odeurs & COV (formaldéhyde, benzène, etc.) sont décomposés et bloqués par      
l’action combiné du filtre à catalyseur froid et du filtre à charbon actif

Les particules fines & micro-organismes de taille supérieure à 0,3 microns sont filtrés à 
99,95% par l’action combinée du filtre antibactérien et du filtre HEPA H13

La fonction ioniseur soulage instantanément les personnes sensibles en alourdissant les particules 
en suspension dans l’air afin de les tenir loin des voies respiratoires

Niveau sonore min : 24 dB

Niveau sonore max : 54 dB

Poids net : 10.8 kg

Tension nominale : 220v-240v / 50Hz-60Hz

Puissance nominale : 95w

Ioniseur : 10 millions d’ions / secondes / cm³

Cordon d’alimentation : 1.8 mètres

Contrôle à distance : Smartphone / Télécommande

Homologations: CE, CB, ROHS 
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